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Descrizione del prodotto

Pittura multifunzionale all`acqua per l`architettur a modulare, speciale per standistica e cartongesso.  
Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs  161/06 - Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e so ffitti 
interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO  30 g/l

Caratteristiche salienti

Idropittura acrilica all'acqua a rapida essiccazione, di elevata copertura, facilmente carteggiabile, formulata con 
microemulsioni ed extenders selezionati.

Il prodotto può essere colorato con Sistema Tintometrico 1195 e Sistema ISF .

• Facilità di applicazione a rullo, spruzzo e airless
• Adesione diretta sui vari supporti (senza fondi o isolanti)
• Doppia copertura
• Buona elasticità
• Non è infiammabile
• Ottima resistenza all'abrasione
• Elevata rapidità di essiccazione
• Buona carteggiabilità
• Pronto all'uso

Campi di Impiego

Per la protezione e la finitura di manufatti destinati all`interno quali suppellettili di legno, polistirolo espanso e 
cellulare, compensati lamellari, pannelli MDF, cartongesso, lastre in calciosilicato, lastre silicocalcaree e fibre di 
cellulosa, intonaci tradizionali, ABS e PVC. 
Il prodotto per il suo aspetto opaco e vellutato, per la sua caratteristica di basso assorbimento di sporco, per le 
innumerevoli tonalità in cui può essere riprodotto e per le caratteristiche peculiari di velocità di essiccazione e facilità 
di carteggiatura è particolarmente adatto per il settore della standistica e cartongesso.

Può essere ricoperto con ns. DECO' TRS PER VELATURA S. 0509  per ottenere infiniti effetti cromatici.

Dati tecnici di fornitura

Composizione Acrilico modificato
Colore Bianco - Servizio Tintometrico  

(Cartelle RAL - NCS - PANTONE U - COLORADOART)
Viscosità Da 3000 a 3500  mPa.s (20°C) A 3 - V 20
Peso Specifico Da 1,2 a 1,5 g/ml

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300
Resistenza all'abrasione a umido Classe 1  - UNI EN ISO 11998
Brillantezza 2,5 molto opaco  - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza) 95,5% Classe 3  (100 microns umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria FINE (fino a 100 microns) - EN 21524

Residuo secco % in peso     62
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% in volume  43
C.O.V. g/l           29,3
S.O.V.               % in peso  2

Avvertenze e raccomandazioni

• Applicare il prodotto ad una temperatura ambiente non inferiore a +5° e superiore a +35°C.
• Ove si richieda la diluizione, utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
• In caso di applicazione a spruzzo, assicurare una buona ventilazione all'interno dei locali e non respirare i 

vapori.

Preparazione dei supporti

AQUASTAND si applica su supporti puliti ed esenti da parti sfarinanti. Qualora il primo strato venisse assorbito da un 
supporto poroso e si volesse ottenere una finitura piena e vellutata, il prodotto può essere carteggiato e ricoperto con 
se stesso. 
Su CARTONGESSO nuovo, applicare AQUASTAND solo dopo aver eliminato le sbavature delle stuccature e ogni 
traccia di polvere.

CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI
Il prodotto si applica in uno o due strati.
Si consiglia l'applicazione a rullo, spruzzo o airless.

Condizioni ambientali (°C e U.R.)

Temperatura di applicazione:
Supporto:  5° - 35°C
Ambiente:  Min 5°C - Max 35°C

Umidità relativa: 60%

Caratteristiche di messa in opera

Diluizione Pronto uso
Spessore secco 50 microns

N. mani 2
Temperatura essiccazione Ad aria a 20°C
Fuori polvere 30 minuti
Fuori tatto 1 ora
In profondità da 24 a 36 ore
Intervallo sovraverniciatura Min 2 ore
Polimerizzazione totale 2 giorni
Carteggiabilità 24 ore a 20°C - dopo 1 ora a 60°C
Resistenza alla temperatura 80°C
Resa media teorica (*) 6 mq/Kg - 8,6 mq/l
Consumo medio teorico 175 g/mq

Stabilità a magazzino

12 mesi in cont. originali e sigillati a +5°/+35°C - Teme il gelo.

Confezioni disponibili

20 - 6 - 1 Kg netti

Etichettatura sanitaria

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con le Direttive sulle sostanze (67/548/CEE) e preparati pericolosi 
(1999/45/CE).  
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SDS disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Note

(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare 
sempre con congrua prova pratica.

I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono  stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di  
produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle  specifiche descritte. L'utilizzo improprio di mate riali 
diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, a cqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da  
Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteris tiche applicative, le prestazioni e la polimerizzaz ione 
finale del prodotto .

Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo qua ndo diversamente 
indicato.

"Ai sensi del Dlgs n. 161/06 - Direttiva 2004/42/CE - i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni 
e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Franchi&Kim SpA"

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto 
considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. 
stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge. 
La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti.


