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La risposta NPI Italia alle esigenze di massima sicurez-
za all'interno delle caldaie. Tubi interamente metallici
con rivestimento ad alto potere isolante disponibili in
diametri e lunghezze assortite per poter soddisfare ogni
richiesta di collegamento tra la rete del gas e le caldaie
murali. Estensibilita, durata nel tempo e flessibilita in un
unico prodotto dalle caratteristiche inimitabili.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

— 3 1

INOX INOX

Soffietto con riv. . .

poliolefinico Raccordi Raccordi
Bellow with - .

polyolefinic coat Fittings Fittings

DN12-1/2 AISI 303 AlSI 303

DN 20 - 3/4 AISI 303 AlSI 303

DN25-1 AISI 303 AISI 303

NPI Italia’s reply to the requirements of greatest safe-
ty inside wall boilers. Hoses entirely made of metal
having a coat with high insulation power available in
sorted diameters and lengths in order to meet any re-
quirement for connections to wall boilers. Extensibility,
long life and flexibility make SIM G a unique product
with inimitable features.
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TIPI, CODICI E LUNGHEZZE | TYPES, CODES AND LENGTHS

Caldaie Tipo Codice

Boilers Type Code
415900

| M1/2-F1/2

" i 415901
ﬂ* ﬂ SIM-G 12 419902
. 415910

§ Y F1/2-F1/2 415911
"‘ flf' SIM-G 12 900538
_ 420900

ﬂ * | w M3/4- F3/4 420901
' . SIM-G 20 420902
420907
420908

r o F3/-FY4 420909
/. SIM-G 20 420910
900575

425900

o) M1- F1 425901

m Jw SIM-G 25 425902
425903

425904

By ie] F1- F1 425905
d My sMoe2s 425906
425907

R-mm bar

Raggio di Pressione

Saldatura curvatura d’esercizio

. Bending Working

Soldering radius pressure
T.I.G. 23 0.5
TI.G. 27 0.5
T.I.G. 30 0.5

Lunghezze | Lengths
90-140 130-220 220-420 300-600
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°C n.
Temperatura Confezione
ambiente
temF:)Oe?glure Packaging
-5° + 70° 15
-5° +70° 10
-5° +70° 5

DEFORMABILITA | STRAIN

Non allungare il tubo oltre la
lunghezza massima indicata

Do not extend the hose over the
maximum quoted length
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Per linstallazione di questi prodotti & necessario
fare riferimento alla “Avvertenze per linstallazio-
ne” incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul
nostro sito.

For installation of these products it is necessary
to refer to “Directions for Installation” included in
mini catalog and available online on our webside.
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